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Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

HSS

VHM

DIN
334-C

Corrisponde 
a norma DIN

DIN
335-C

DIN
335-D

Norma
interna

Norma del produttore
non corrispondente a norme

Codolo cilindrico
MK 1-4

Codolo conico 
Morse

1/4 Codolo esagonale

60°

Angolo al vertice
75° 90°

120° 118°

Z
1 N° taglienti

Z
2

Z
3

Affilatura doppia

Norma

Angolo al vertice

Materiale

Esecuzione codolo

Numero taglienti

Trattamento
superficiale

Tipo affilatura

Nitruro di titanio
Nitruro di
titanio alluminio

HSS
Co5

HSS
Co8HSS-E HSS-E

PM
Acciaio super rapido 
con % di Cobalto

Acciaio super rapido 
da polveri con % 
di Cobalto

Acciaio super rapido 
con % di Cobalto

Acciaio 
super rapido

Metallo duro

DUO Rivestimento in
PVD multistrato




