rormes) TR
professional quality

format
professional quality

Fresa torica codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale con
rivestimento TiAIN a 4 taglienti, elica 30°, per fresatura a copiare, pendolare.

Fresa "torica" codolo cilindrico a 4 taglienti
in metallo duro rivestita TiAIN

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai temprati e ghise. Ll S ~_ - ] %%.
Valori di lavorazione indicativi utilizzabili con ap=0,1 x ¢ - ae= 0,5 x @.
. |
Acciaio Acciaio
>850 N} >1000 f § Acciaio lf N Acciaio f | Gpisa
— B <1000 <1400 <42 HRc§ §>60 HRc
== | v | Tipo HSC z Norma Codice N/mm? § LN/mm?
= N 4 interna
=" A50437 [ [ J () [ J [ J
%z % Ve (m/min) 80 50 30 20 80
7 >
Con ] @ T 553 . Refrigerazione  E E 0 0 EA
6535-HA 30°
, d1e8 gcodolo n : dleg r Pcodoo N
Codice € d2 hé Codice € d2 hé
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 4 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A504370300 37,85 & 3 0,3 6 12 50 0,006 A504370802 4850 & 8 0,5 8 25 70 0,017
A504370400 37,85 & 4 0,3 6 15 50 0,008 A504371002 71,70 & 10 0,5 10 30 90 0,021
A504370500 37,85 & 5 0,3 6 20 60 0,011 A504371202 98,30 & 12 0,5 12 30 90 0,021
A504370602 3785 & 6 0,5 6 20 60 0,013 A504372006 331,80 & 20 1,5 20 55 110 0,023
A504370800 4850 & 8 0,3 8 25 70 0,017 A504372008 331,80 & 20 2 20 55 110 0,023
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Fresa torica codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro
integrale rivestita ENERGY a 4 taglienti, serie extralunga, elica
30°, spoglia negativa -5/-10°, con scarico tagliente di
testa verso il centro di 7°, per fresatura a copiare, pendolare
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Fresa "torica" codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro
rivestita ENERGY serie extralunga
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Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai temprati = [of '
e ghise. --kF- @ <6mm et 2 0616
Valori di lavorazione indicativi utilizzabili s | gLl
con ap=0,1 xg - ae=0,5xg. I3 |
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>850 >1000 Acciaio = 259 =56 Acciaio Ghisa
= |VHM | Tipo | Z  |Noma ;g Codice jﬁ),,‘i,?,‘% i | M | IS | ST | MO | it
=& | UF H 4 interna i E
=m 6535-HA : A50155 ( [ ] [ J [ J (J [ J (®) [ J
@? ; %‘ & Ve (m/min) 200 180 140 120 80 80 200
. @ T 552 Refrigerazione  E 0 0 0 0 0 EA
30° -5°+-10°
pcodolo o codolo
. d1h8 r 13 d3 n it . d1h8 r 13 d3 1
€ €
Codice (om) ) (G0 () () (o) o) 2 COHO® () () G0 () () (o) (o)
A501550600 41,05 ¢ 6 1 6 9 39 57 75 0,040 A501551200 117,80 ¢ 12 15 12 18 105 11,5 150 0,080
A501550800 53,80 ¢ 8 1 8 12 64 7,7 100 0,050 A501551600 187,45 ¢ 16 2 16 24 102 155 150 0,100
A501551000 67,65 ¢ 10 15 10 15 60 95 100 0,070
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Fresa a raggio concavo codolo cilindrico a 4 taglienti
in metallo duro rivestita TiAIN
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Fresa a raggio concavo codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale ncciaio | [Aooao ) [Pecae
rivestita TIAIN a 4 taglienti, per I'arrotondamento e sbavatura di spigoli. com il | Bk AREEP | | nisa | Al
Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox e ghise. Codice Nmmt ) Lm
A50451 () [ J [ J ©
- . N % V¢ (m/min) 55 150 130 90 120 600
=
=a | VHM Iﬁo 4 in?;ﬁi o ] @ ‘ ’ Refrigerazione  E E 0 0 EA E
== 6535-HA
. Lunghezza [%F . Lunghezza [%F
. € rh11 gcodolo g max @ min St . € rh11 @codolo gmax o min 2%
Codice (mm) (mm) (mm) (mm) t(?ntzl')* fz (mm) Codice (mm) (mm) (mm) (mm) t(:m‘)’ fz (mm)
A504510050 78,80 & 0,5 10 10 9 75 0,04 A504510250 80,95 & 2,5 10 10 5 75 0,06
A504510100 78,80 < 1 10 10 8 75 0,04 A504510300 80,95 < 3 12 12 4 75 0,06
A504510150 78,80 & 1,5 10 10 7 75 0,05 A504510400 89,45 & 4 12 12 4 75 0,07
A504510200 78,80 & 2 10 10 6 75 0,05 A504510500 126,95 & 5 16 16 6 75 0,08

@ Raccomandato © Adatto O Possibile

E = emulsione 0 = olio A = aria

@ Spedizione da magazzino CDU

<> Spedizione da magazzino esterno
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