
1006

4

Cappucci in tela abrasiva al corindone

Cappucci in tela abrasiva senza giunzione al corindone A forma  WKG da montare su rulli 
forma  WKG. Particolarmente adatti nella costruzione di stampi e forme. 
Per lavorazione di acciai temprati e non, acciai bonificati, materie plastiche e legno.

Codice

L35290 ÷ L35300

Acciaio Acciaio
temprato

Plastiche
e

Legno

# # # 

Finale 
Codice

L35290
 

L35295
 

L35300
Dimensioni øxH

(mm)
N° giri consigliato

(gir/min)GRANA 60
€

 

GRANA 150
€

 

GRANA 280
€

0511
 

-,-- 50
 

-,-- 50 5x11 40.000
0713 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 7x13 30.000
1015 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 10x15 20.000
1317 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 13x17 16.000
1626 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 16x26 12.000

Pz. Pz. Pz.

Rullo porta cappucci

Rullo porta cappucci abrasivi forma conica con testa arrotondata forma  KEL.

Codice €

 

Dimensioni øxH
(mm)

ø gambo
(mm)

N° giri max
(gir/min)

L353050515 -,-- 5 5x15 6 95.000
L353051125 -,-- 5 11x25 6 40.000

Pz.

L353052140 -,-- 5 21x40 6 20.000

Codice €

 

Dimensioni øxH
(mm)

ø gambo
(mm)

N° giri max
(gir/min)Pz.

Cappucci in tela abrasiva al corindone

Cappucci in tela abrasiva senza giunzione al corindone A forma  KEL da montare su rulli 
forma  KEL. Particolarmente adatti nella costruzione di stampi e forme. 
Per lavorazione di acciai temprati e non, acciai bonificati, materie plastiche e legno.

Codice

L35310 ÷ L35320

Acciaio Acciaio
temprato

Plastiche
e

Legno

# # # 

Finale 
Codice

L35310
 

L35315
 

L35320
Dimensioni øxH

(mm)
N° giri consigliato

(gir/min)GRANA 60
€

 

GRANA 150
€

 

GRANA 280
€

0515
 

-,-- 50
 

-,-- 50 5x15 40.000
1125 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 11x25 20.000
2140 -,-- 50

 

-,-- 50
 

-,-- 50 21x40 9.500

Pz. Pz. Pz.

Cappucci in tela abrasiva con granulo ceramico

Cappucci in tela abrasiva senza giunzione in granulo ceramico autoravvivante forma KEL 
da montare su rulli forma KEL, per smerigliature aggressive particolarmente efficaci su 
materi duri, con additivi per impedire l'intasamento durante la lavorazione e per una 
smerigliatura più fredda per aumentare la capacità di asportazione.

Codice

L35345 ÷ L35350

Alluminio
e leghe

) # # # # # 

Leghe di
Titanio

Acciaio
INOXAcciaio Acciaio

temprato
Plastiche

e
Legno

Finale 
Codice

L35345
 

L35350
Dimensioni øxH

(mm)
N° giri consigliato

(gir/min)GRANA 80
€

 

GRANA 120
€

0515 -,-- 50
 

-,-- 50 5x15 40.000
1125 -,-- 50

 

-,-- 50 11x25 20.000
2140 -,-- 50

 

-,-- 50 21x40 9.500

Pz. Pz.

#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Mole con gambo •




