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Rotoli cilindrici in tela abrasiva con granulo ceramico

Rotoli cilindrici in tela abrasiva con granulo ceramico forma PR, abrasivo awolto

e incollato su sé stesso a spirale per consentire di utilizzare |'abrasivo degli strati

sottostanti una volta consumato quello piti esterno, per smerigliature aggressive iniofl N acciaio | I Acciaio | | Acciaio | JfLeghe dif = Piastiche
. . . . e . A, ) e leghe temprato INOX Titanio Legno

particolarmente efficaci su materi duri, con additivi per impedire I'intasamento  Godice

durante la lavorazione e per una smerigliatura piu fredda per aumentare la

capacita di asportazione. L35455 + 135465 O [ ] [ ) [ () )

] ] (O 40)]
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Finale = = Dimensioni gxH Ti b N° giri consigliato N° giri max
Codice GRANAG60 Pz  GRANA 80 PZ GRANA 120 \Pz. (mm) 1po gambo (gir/min) (gir/min)
€ € €
0625 === 50 === 50 - 50 6x25 3-18-3 6-18-3 20.000 25.000
0635 === 50 === 50 == 50 6x35 6-24-3 20.000 25.000
0925 === 50 === 50 - 50 9x25 6-18-3 15.000 23.000
0935 === 50 === 50 == 50 9x35 6-24-3 15.000 23.000
1225 === 50 === 50 - 50 12x25 6-18-3 12.000 17.000
1235 === 50 === 50 === 50 12x35 6-24-3 12.000 17.000
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Rotoli conici in tela abrasiva al corindone

Rotoli conici in tela abrasiva al corindone forma PRK, abrasivo awolto
e incollato su se stesso a spirale per consentire di utilizzare I'abrasivo » Rame
Acciaio A,if('ﬁ('" Ghisa Ottone | | Plastiche

degli strati sottostanti una volta consumato quello pit esterno, ideali per

Bronzo

levigare in spazi di difficile accesso. Adatto a lavorazioni: di shavatura, Codice
di cordoni di saldatura, di spigoli e di finiture graduali. 135420 = 135430 @ [ ] [ ) [ ] [
EigE
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L35420 L35425 L35430
Finale Dimensioni gxH Ti b N° giri consigliato N° giri max
Codice GRAZA 50 GRAZA 80 GRAlg\ 150 Pz (mm) 1po gambo (gir/min) (gir/min)
1025 -y 50 - 50 10x25 3-18-36-18-3 15.000 23.000
1225 50 50 50 12x25 6-18-3 12.000 17.000
1235 .- 50 -y 50 - 50 12x35 6-24-3 12.000 17.000
1535 50 50 50 15x35 6-24-3 10.000 15.000
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Rotoli conici in tela abrasiva al corindone

Rotoli conici in tela abrasiva al corindone forma PGO, abrasivo awolto e .

incollato su sé stesso a spirale per consentire di utilizzare I'abrasivo degli strati Acciaio AICNC&" Ghisa gt"m Plastiche
sottostanti una volta consumato quello pid esterno, ideali per levigare in spazi  Codice ronzo
di difficile accesso. Adatto a lavorazioni: di sbavatura, di cordoni di saldatura, 135435 = 135440 @ ™) ) ) ™)
di spigoli e di finiture graduah
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Fi L35435 ! L35440 ! Dimensioni gxH

nale : N° giri consigliato N° giri max
Codice GRAZA 80 \Pz GRA'g\ 150 \Pz (mm) Tipo gambo (gir/min) (gir/min)
1050 === 50 == 50 10x50 6-50-8 15.000 23.000

Set di rotoli in tela abrasiva

Set di rotoli in tela abrasiva con 150 rotoli abrasivi e 2 perni contenente:
20 pz. per tipo, PR 6x25/gr.80 - PR 6x25/gr.150 - PR 9x25/gr.80 -

PR 9x25/gr.150 - PR 12x25/gr.80 - PR 12x25/gr.150

10 pz. per tipo, PRK 10x25/gr.80 - PRK 10x25/gr.150 - PRK 12x25/gr.80
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