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Ruote a lamelle abrasive con granulo ceramico

Ruote a lamelle in tela abrasiva con granulo ceramico autoravvivante, con 
lamelle fissate a ventaglio radialmente. Impiego in smerigliatura, levigatura e 
finitura di pezzi piani e sagomati, bordi e anche in situazione di difficile accesso, 
per smerigliature aggressive particolarmente efficaci su materi duri, con additivi 
per impedire l'intasamento durante la lavorazione e per una smerigliatura più 
fredda per aumentare la capacità di asportazione.
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(gir/min)
L357701504 -,-- 2 150X30 25.4 40 3.500 6.300
L357701506 -,-- 2 150X30 25.4 60 3.500 6.300
L357701508 -,-- 2 150X30 25.4 80 3.500 6.300
L357701512 -,-- 2 150X30 25.4 120 3.500 6.300
L357701554 -,-- 2 150X50 25.4 40 3.500 6.300
L357701556 -,-- 2 150X50 25.4 60 3.500 6.300
L357701558 -,-- 2 150X50 25.4 80 3.500 6.300
L357701560 -,-- 2 150X50 25.4 120 3.500 6.300

Pz.

L357701604 -,-- 2 165X30 25.4 40 3.200 5.700
L357701606 -,-- 2 165X30 25.4 60 3.200 5.700
L357701608 -,-- 2 165X30 25.4 80 3.200 5.700
L357701612 -,-- 2 165X30 25.4 120 3.200 5.700
L357701654 -,-- 2 165X50 25.4 40 3.200 5.700
L357701656 -,-- 2 165X50 25.4 60 3.200 5.700
L357701658 -,-- 2 165X50 25.4 80 3.200 5.700
L357701660 -,-- 2 165X50 25.4 120 3.200 5.700
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Gambo di bloccaggio per ruote a lamelle

Gambo di bloccaggio per ruote a lamelle, per il montaggio su macchine ad 
albero flessibile e smerigliatrici diritte.

Codice €

 

ø foro ruote
(mm)

Serraggio min÷max
(mm)

Per ruote ø
(mm)

ø gambo
(mm)

Lunghezza gambo
(mm)

L357750100 -,-- 25.4 25÷50 150-165 12 40

Mola abrasiva con gambo forma cilindrica

Mola cilindrica con gambo in acciaio, realizzata in corindone rosa e legante 
ceramico vetrificato, adatta ad un impiego universale su tutti i tipi di acciaio e 
ghise.

Codice

L40100  # #

Acciaio Ghisa

Codice €

 

Dimensioni 
øxH

(mm)

ø gambo
(mm)

N° giri 
consigliato
(gir/min)

Specifica

L401000306 -,-- � 25 3x6 3 90.000 40A100-RV
L401000406 -,-- � 25 4x6 3 80.000 40A100-RV
L401000510 -,-- � 25 5x10 3 73.000 40A100-RV
L401000610 -,-- � 25 6x10 3 61.000 40A80-RV
L401000611 -,-- � 25 6x10 6 61.000 40A80-RV
L401000613 -,-- � 25 6x13 3 54.000 40A80-RV
L401000810 -,-- � 25 8x10 3 61.000 40A80-RV
L401000813 -,-- � 25 8x13 3 54.000 40A80-RV
L401000820 -,-- � 25 8x20 6 41.000 40A80-RV
L401001013 -,-- � 25 10x13 6 54.000 40A80-RV
L401001020 -,-- � 25 10x20 6 41.000 40A80-RV
L401001320 -,-- � 25 13x20 6 48.000 40A60-RV

Pz.

L401001620 -,-- � 25 16x20 6 47.000 40A60-RV
L401001621 -,-- � 25 16x20 6 47.000 40A46-RV
L401001625 -,-- � 25 16x25 6 35.000 40A60-RV
L401002020 -,-- � 25 20x20 6 42.000 40A60-RV
L401002021 -,-- � 25 20x20 6 42.000 40A46-RV
L401002030 -,-- � 25 20x30 6 30.000 40A46-RV
L401002031 -,-- � 25 20x30 6 30.000 40A60-RV
L401002525 -,-- � 25 25x25 6 25.000 40A46-PV
L401003030 -,-- � 25 30x30 6 17.000 40A46-PV
L401004025 -,-- � 25 40x25 6 19.000 40A46-PV
L401004040 -,-- � 25 40x40 6 12.000 40A60-PV
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#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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