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Ravvivamole a diamante singolo

Ravvivamole a diamante singolo incastonato nel gambo, per la ravvivatura e profilatura
di tutte le mole in lega ceramica, il ravvivamole deve essere sempre serrato in modo tale
che l'angolo verso il centro della mola si trovi tra 5° e 15°. È preferibile eseguire i
lavori di ravvivatura ad umido.

Codice €

 

Carati Per ø mola 
max (mm) Attacco Misura

L455120005 -,-- � 0.25 150 cono morse 0
L455120010 -,-- � 0.5 300 cono morse 0
L455120015 -,-- � 0.75 400 cono morse 0
L455120020 -,-- � 1 500 cono morse 0
L455120025 -,-- � 0.25 150 cono morse 1
L455120050 -,-- � 0.5 300 cono morse 1
L455120075 -,-- � 0.75 400 cono morse 1

L455120100 -,-- � 1 500 cono morse 1
L455120150 -,-- � 1.5 750 cono morse 1
L455120102 -,-- � 0.25 150 cilindrico ø 8x80 mm
L455120105 -,-- � 0.5 300 cilindrico ø 8x80 mm
L455120107 -,-- � 0.75 400 cilindrico ø 8x80 mm
L455120110 -,-- � 1 500 cilindrico ø 8x80 mm
L455120115 -,-- � 1.5 750 cilindrico ø 8x80 mm

Codice €

 

Carati Per ø mola 
max (mm) Attacco Misura

Ravvivamole a diamante multiplo 
con 5 punte

Ravvivamole a diamante multiplo con 5 punte incastonate nel gambo, per la ravvivatura e
profilatura di tutte le mole in lega ceramica, per rettifiche di tondi esterni e tangenziale. 
È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

Codice €

 

Carati Attacco Misura
L455150005 -,-- � 1 cono morse 0
L455180005 -,-- � 1 cono morse 1
L455210005 -,-- � 1 cilindrico ø 8x80 mm

L455150005

L455180005

L455210005

Ravvivamole a diamante multiplo 
multistrato

Ravvivamole a diamante multiplo con pietre incastonate su più strati, per la 
ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, per rettifiche di tondi 
esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

Codice €

 

Carati
ø inserto 

diamantato 
(mm)

Attacco Misura

L455240005 -,-- � 2.5 8 cono morse 0
L455270005 -,-- � 2.5 8 cono morse 1
L455300005 -,-- � 2.5 8 cilindrico ø 10x80 mm

L455240005

L455270005

L455300005

Mola diamantata legante galvanico

Mola diamantata elettrodeposta con codolo cilindrico, particolarmente adatta 
per asportazioni veloci di metallo duro e ceramiche.
Mole fornite in grana D 126 = a mesh 120/140. Per lavorazioni a secco con 
velocità di taglio consigliata 8÷18 m/s e ad umido 15÷25 m/s.

Codice

L40486  #

Metallo
duro

Codice €

 

Dimensioni øxH Gambo øxL
(mm) Grana

L404860100 -,-- � 1x4 3x45 D 126
L404860200 -,-- � 2x5 3x45 D 126
L404860300 -,-- � 3x5 3x45 D 126
L404860400 -,-- � 4x5 3x45 D 126
L404860500 -,-- � 5x6 3x45 D 126

L404860600 -,-- � 6x6 3x45 D 126
L404860800 -,-- � 8x10 6x70 D 126
L404861000 -,-- � 10x10 6x70 D 126
L404861200 -,-- � 12x10 6x70 D 126

Codice €

 

Dimensioni øxH Gambo øxL
(mm) Grana

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Mole con gambo •

#Raccomandato FAdatto )Possibile  � Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




