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Cricchetto reversibile a leva

N10227 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato con attacco 1/2” ISO 3315 
DIN 3122, modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, sistema di inversione a leva 
utilizzabile con una sola mano, utilizzabile con due mani durante la manovra, tenendo premuto 
la testa del cricchetto contro la vite, testa ergonomica in acciaio forgiata in corpo unico, 
impugnatura ergonomica conica in materiale plastico bicomponente per una presa 
confortevole e sicura, asola di aggancio sull'impugnatura per poterlo appendere ad un 
pannello portautensili, corpo in acciaio forgiato con sezione a “doppia T”, esecuzione cromata.

N10462 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato con attacco 1/2” ISO 3315 
DIN 3122, modello a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, sistema di inversione a leva 
sulla testa del cricchetto, pulsante di rilascio della bussola, impugnatura ergonomica 
conica in materiale plastico bicomponente per una presa confortevole e sicura, asola di 
aggancio sull'impugnatura per poterlo appendere ad un pannello portautensili, corpo in 
acciaio forgiato con sezione a “doppia T”, esecuzione cromata.
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N10227

N10462

Finale 
Codice

N10227
 

N10462 Lunghezza totale
(mm)€

 

€

0005 -,--
 

-,-- 260

Cricchetto reversibile prolungabile

Cricchetto reversibile prolungabile con attacco 1/2", modello a 60 denti con 
angolo di ripresa di 6°, basso sforzo grazie alla leva più lunga, facile fissaggio 
in 5 fasi mediante la leva di rilascio, corpo in acciaio al cromo vanadio.

Codice €

 

Lunghezza totale min÷max
(mm)

 

N100800025 -,-- � 355÷495
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Cricchetto reversibile 
con impugnatura girevole

Cricchetto reversibile con attacco 1/2" ISO 3315 DIN 3122, modello a 60 denti 
con angolo di ripresa di 6°, impugnatura girevole con rotazione 
destra/sinistra per avvitamenti in spazi ristretti senza movimento 
angolare della leva, sistema di inversione con quadro scorrevole, 
impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio 
al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice €

 

Lunghezza totale
(mm)

 

N100800030 -,-- � 290
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Cricchetto reversibile certificato IP 51

Cricchetto reversibile con attacco 1/2” UNI 3315 DIN 3122, modello a 72 denti 
con angolo di ripresa di 5°, sistema di inversione a ghiera, meccanismo 
sigillato con protezione IP 51, nuovo nottolino brevettato con maggiore 
resistenza, corpo in acciaio forgiato con sezione a doppia T, leggerezza e 
resistenza alla flessione, impugnatura bimateriale conica per garantire una 
presa perfetta e sicura, asola di aggancio sull'impugnatura per appendere il 
cricchetto a pannelli portautensili, esecuzione cromata.

Codice €

 

Lunghezza totale
(mm)

 

N103440005 -,-- 260

1/2 IP 51

Cricchetto semplice 
senza quadro scorrevole

Cricchetto semplice senza quadro scorrevole con attacco 1/2" ISO 1174 
DIN 3122, modello a 52 denti con angolo di ripresa di 11,25°, 
impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, 
corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata. 
Fornito senza quadro scorrevole.

Codice €

 

Lunghezza totale
(mm) Ricambio quadro

N102310005 -,-- � 265 -
N102310010 -,-- � 35 sì
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Chiavi • Chiavi a bussola • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® •
Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •




