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Chiave a bussola Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale con attacco 3/4" ISO 2725-2, 
per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per 
il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al 
cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.
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Codice €

 

Misura
(mm)

L
(mm)

b
(mm) Spina n° Anello n°

N109470170 -,-- 17 50 28,5 7 7
N109470180 -,-- 18 50 29,5 7 7
N109470190 -,-- 19 50 30,5 7 7
N109470210 -,-- 21 52 34,5 7 7
N109470220 -,-- 22 52 35 7 7
N109470230 -,-- 23 52 38 7 7
N109470240 -,-- 24 52 38 7 7
N109470260 -,-- 26 52 41 7 7
N109470270 -,-- 27 52 41 7 7
N109470280 -,-- 28 52 44 7 7
N109470300 -,-- 30 52 46 7 7

N109470320 -,-- 32 52 48 7 7
N109470330 -,-- 33 56 51 8 8
N109470340 -,-- 34 56 51 8 8
N109470360 -,-- 36 56 54 8 8
N109470380 -,-- 38 56 56 8 8
N109470410 -,-- 41 62 60 8 8
N109470460 -,-- 46 63 67 8 8
N109470500 -,-- 50 72 71 8 8
N109470550 -,-- 55 74 82 8 8
N109470600 -,-- 60 75 85 8 8
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Chiave a bussola Impact con bocca esagonale 
serie lunga

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale serie lunga con attacco 3/4" 
ISO 2725-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro 
trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio 
altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione 
fosfatata.
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Misura
(mm)

L
(mm)

b
(mm) Spina n° Anello n°

N109500220 -,-- 22 85 35 8 8
N109500240 -,-- 24 85 38 8 8
N109500270 -,-- 27 85 41 8 8
N109500300 -,-- 30 85 46 8 8

N109500320 -,-- 32 85 48 8 8
N109500330 -,-- 33 85 51 8 8
N109500360 -,-- 36 85 54 8 8
N109500410 -,-- 41 85 60 8 8

Codice €

 

Misura
(mm)

L
(mm)

b
(mm) Spina n° Anello n°

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale sottile 
serie lunga

Chiave a bussola Impact con bocca esagonale sottile serie lunga con attacco 
3/4" ISO 691 ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad 
impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in 
acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, 
esecuzione fosfatata.
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Misura
(mm)

L
(mm)

b
(mm) Spina n° Anello n°

N109520220 -,-- 22 100 33 8 8
N109520240 -,-- 24 100 35 8 8
N109520270 -,-- 27 100 39 8 8
N109520300 -,-- 30 100 43 8 8

N109520320 -,-- 32 100 45 8 8
N109520330 -,-- 33 100 48 8 8
N109520360 -,-- 36 100 51 8 8

Codice €

 

Misura
(mm)

L
(mm)

b
(mm) Spina n° Anello n°

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

UTENSILI MANUALI Chiavi a bussola
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Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi •
Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile




