Chiavi e Chiavi a bussola » Chiavi dinamometriche ed accessori e Chiavi maschio esagonali e Chiavi maschio Torx® e
Cutter, forbici e cesoie  Utensili manuali da taglio ® Pinze per bloccaggi  Martelli e mazzuole e

form@ Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

professional quality
Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, conforme alla norma EI)

europea EN 60900, per I'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in

corrente alternata, lama brunita in acciaio speciale legato, impugnatura @ £ 4
ergonomica bimateriale VDE. o
: X Lunghezza lama Lunghezza totale : i Lunghezza lama Lunghezza totale
Codice € Misura (mm) (mm) Codice € Misura (mm) (mm)
N354750178 - O PZ1 80 178 N354750262 - O PZ3 150 262
N354750205 - < PZ2 100 205

<>  Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

e
Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, conforme alla norma d_. ’
europea EN 60900, per I'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in

corrente alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, ‘ @ ‘ ‘ AGEDY
impugnatura ergonomica bimateriale VDE. —

Codice € Misura Lungl}(:rz'; lama Lunghg'zl:‘a)totale Codice € Misura Lungl};z:; lama Lungh(enﬁﬁ)totale
N329420000 .- & PZ0 60 162 N329420030 .- @ PZ3 150 270
N329420010 - @ PZ1 80 187 N329420040 - @ PZ4 200 320
N329420020 g PZ2 100 212

[E@e= Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite VDE per viti con impronta a croce Pozidriv®, ISO 8764, conforme alla o .{_ ﬁ

norma europea EN 60900, per |'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V

in corrente alternata, lama fosfatata in acciaio al cromo silicio manganese, @ 21000V @
impugnatura ergonomica trimateriale VDE. —
: . Lunghezza lama Lunghezza totale : : Lunghezza lama Lunghezza totale
Codice € Misura (mm) (mm) Codice € Misura (mm) (mm)
N328250000 - PZ0 75 179 N328250020 - PZ2 125 245
N328250010 PZ1 100 209 N328250030 PZ3 150 275

@ Giravite VDE per viti con impronta esagonale

o A B P -
Giravite VDE per viti con impronta esagonale, conforme alla norma europea '
EN 60900, per I'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente

alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura A A
ergonomica bimateriale VDE. @ 1
: Esagono Lunghezza lama Lunghezza totale : Esagono Lunghezza lama Lunghezza totale
Codice € (mm) (mm) (mm) Codice € (mm) (mm) (mm)
N329450020 .- @ 2 75 177 N329450040 - @ 4 75 182
N329450025 .- @ 25 75 177 N329450050 g 5 75 187
N329450030 .- @ 3 75 182 N329450060 - @ 6 100 212

@ Giravite VDE per viti con impronta Torx®

.“-“-:-
Giravite VDE per viti con impronta Torx®, conforme alla norma europea ,
EN 60900, per I'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente

alternata, lama brunita in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura @ A1000v
ergonomica bimateriale VDE.

Codice € N° Torx® Lungl}(:rz'; lama Lunghg'zl:‘a)totale Codice € N° Torx® Lungl};z:; lama Lungh(enﬁﬁ)totale
N329470020 .- @ 10 60 160 N329470040 .- @ 25 80 185
N329470025 - @ 15 80 185 N329470050 - @ 30 100 210
N329470030 .- @ 20 80 185

@ Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno
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