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Imbracatura a 2 punti di ancoraggio 
con cintura di posizionamento imbottita

Imbragatura a 2 punti di ancoraggio (mod. H-Design BodyFit) con cintura di 
posizionamento imbottita rotante e movimento verticale brevettato, imbottitura 
traspirante della cintura, specifica per i professionisti che devono indossarla per lungo 
tempo, materiale estensibile che aderisce perfettamente al corpo senza comprimere e 
segnare e agevolando ogni movimento, cosciali orizzontali che prevengono l'attrito sulle 
gambe e nella zona inguinale, indicatore di caduta dorsale e sternale, 2 anelli a D laterali 
per cordino di posizionamento, anello a D per ancoraggio dorsale, anello a D sternale 
con tecnologia brevettata con centratura automatica in caso di caduta.
Conforme alla norma EN 361 e EN 358.

Codice €

 

Misura Peso
(Kg)

S550370005 -,-- � M-L 1,82

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio 
con cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. Titan) con cintura di 
posizionamento, bretelle e cosciali in nastro di poliammide, completamente 
regolabile e adattabile a tutte le taglie, nastro sub-pelvico per ulteriore 
comfort e sicurezza, nastro pettorale da 45 mm con fibbia ad apertura rapida, 
2 anelli a D laterali per cordino di posizionamento, anello a D per ancoraggio 
dorsale, ancoraggio sternale con asole in tessuto.
Conforme alle norme EN 361 e EN 358.

Codice €

 

Misura Peso
(Kg)

 

S550260005 -,-- � Unica 1

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio 
con cintura di posizionamento

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. HT 46 ELASTRAC) con cintura di 
posizionamento, fibbie standard, 2 adattatori Elastrac™ posteriori, 5 punti di 
regolazione, cosciali e nastro di seduta di grande comfort, 2 anelli a D laterali per cordino 
di posizionamento, anello a D con fettuccia per facilitare l'ancoraggio dorsale, anello a D 
per ancoraggio sternale.
Conforme alla norma EN 361 e EN 358.

Codice €

 

Misura Peso
(Kg)

S552650005 -,-- � M 1,95
S552650010 -,-- � XL 2

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio (mod. H-Design Duraflex) specifica per 
i professionisti che devono indossarla per lungo tempo, materiale estensibile 
che aderisce perfettamente al corpo senza comprimere e segnare e agevolando 
ogni movimento, cosciali orizzontali che prevengono l'attrito sulle gambe e nella 
zona inguinale, indicatore di caduta dorsale e sternale, cinghia toracica 
regolabile per un adattamento perfetto in lunghezza, anello a D per ancoraggio 
dorsale, ancoraggio sternale con asole in tessuto.
Conforme alla norma EN 361.

Codice €

 

Misura Peso
(Kg)

 

S550280005 -,-- � M-L 1,06

ANTINFORTUNISTICA Sistemi anticaduta
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Protezione mani • Protezione occhi • Protezione vie respiratorie • Protezione udito • Sistemi anticaduta • Primo soccorso

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




