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Kit anticaduta per montaggio ponteggi

Kit anticaduta per montaggio ponteggi composto da: imbracatura con ancoraggio dorsale 
e sternale a D in acciaio, 5 punti di regolazione, dissipatore d'energia con lunghezza utile 
1,8 m, estensione, sacca a spalla con chiusura lampo.
Conforme alle norme EN 361 e EN 397.

Codice €

 

Misura imbracatura
S552800005 -,-- � M
S552800010 -,-- � XL

Kit anticaduta

Kit anticaduta (mod. Titan) composto da: imbracatura ad 1 punto di attacco 
dorsale, cordino con assorbitore di energia da 2 m con 2 moschettoni a ghiera.
Conforme alle norme EN 361 e EN 355.

Codice €

 

Lunghezza fune
(m)  

 

S551650005 -,-- � 2

Kit anticaduta

Kit anticaduta (mod. Titan) composto da: imbracatura a 1 punto di ancoraggio 
posteriore, cordino di trattenuta da 2 m con 2 moschettoni a ghiera.
Conforme alle norme EN 361 e EN 354.

Codice €

 

Lunghezza fune
(m)  

 

S551700005 -,-- � 2

Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio (mod. MJ51) in acciaio galvanizzato con asole terminali 
per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune ø 6,3 mm con guaina protettiva in plastica, 
anche per uso del mod. Falcon in orizzontale.
Conforme alle norme EN 795 classe B e EN 354.

Codice €

 

Lunghezza
(m)  

 

S551800005 -,-- � 1

Fettuccia di ancoraggio

Fettuccia di ancoraggio (mod. Titan), nastro in poliammide da 25 mm, 
da usare in abbinamento a dispositivi anticaduta per lavori ad altezze limitate.
Conforme alle norme EN 795 classe B e EN 566.

Codice €

 

Lunghezza fune
(m)  

 

S551160003 -,-- � 0,8
S551160005 -,-- � 1
S551160010 -,-- � 1,2

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento da lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità •

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




