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Impianto sinergico per saldatura MIG/MAG

Impianto sinergico per la saldatura a filo (MIG/MAG), corredato di unità con 
liquido di raffreddamento, per fili pieni di acciaio, di acciaio inossidabile 
e di alluminio, alimentatore del filo separato con gruppo trainafilo a 4 rulli 
per consentire un corretto trascinamento dei fili delle leghe di alluminio, 
gestione sinergica o manuale dei parametri di saldatura, funzione 
sinergica con selezione da parte dell'operatore della potenza, del materiale e 
del diametro del filo e conseguente definizione automatica da parte del 
microprocessore della velocità del filo, del pre e post gas e del burnback, tasto 
Test per la visualizzazione dello spessore da saldare in funzione dei parametri 
inseriti dall'operatore, controllo manuale o automatico della dinamica 
dell'arco, gestione del pulsante torcia a 2 tempi e 4 tempi, funzione Spot di 
riempimento con puntatura a diametro del punto regolabile, funzione Delay per 
la saldatura a punti in sequenza, pannello dei comandi con display digitale per 
la gestione dei parametri, possibilità di montaggio bobine da ø 200 e 300 mm, 
possibilità di collegamento diretto a motogeneratori e protezione da 
variazioni di tensione di alimentazione (+/-15%) per preservarne l'utilizzo da 
guasti.
Fornito con: fascio cavi da 5 m per collegamento generatore/alimentatore, rulli 
per filo da 1,0÷1,2 mm, torcia MIG raffreddata ad acqua da 500 A da 4 m con 
accessori per filo ø 1,2 mm, morsetto di massa 600 A cablato con 4 m di cavo 
da 70 mm² e connettore maschio.
Conforme alle norme EN 60974-1, EN 60974-10.

IP 23

Codice €

 

Regolazione 
corrente (A)

Alimentazione
(V/Hz)

Tensione a 
vuoto (V)

Rapporto 
d'intermittenza (A)

ø filo utilizzabile 
Gas (mm)

ø filo utilizzabile 
No Gas (mm)

Dimensioni 
generatore (mm)

Dimensioni 
trainafilo (mm)

Peso totale
(Kg)

 

T553500450 -,-- 45÷450 400/50-60 18-51 410 al 60% 0,6÷1,6 0,9÷2,4 480x930x1100 680x555x355 179

Torcia per saldatura MIG/MAG

Torcia per saldatura MIG/MAG raffreddata ad aria o ad acqua, 
lunghezza 4 m, attacco Euro.

Codice €

 

Ciclo di lavoro 
CO2

ø filo saldabile
(mm) Raffreddamento

T552050005 -,-- � 180 A 60% 0,6÷1 aria
T552050010 -,-- � 230 A 60% 0,8÷1,2 aria

T552050015 -,-- � 340 A 60% 0,6÷1,6 aria
T552050020 -,-- � 500 A 100% 1÷2,4 acqua

Codice €

 

Ciclo di lavoro 
CO2

ø filo saldabile
(mm) Raffreddamento

Refrigerante per circuiti di saldatrici

Refrigerante per circuiti di saldatrici e torce di saldatura con raffreddamento ad 
acqua, soluzione ecologica a bassa conducibilità per garantire un adeguato 
raffreddamento, non genera depositi calcarei e non aggredisce i metalli, 
contiene inibitori di corrosione per la protezione del circuito di raffreddamento, 
compatibile con tutti i materiali plastici ed elastomeri, mantiene lubrificati i 
meccanismi rotanti.

Codice €

 

Confezione
(l)

Temperatura d'esercizio
(°C)

T556400005 -,-- � 5 -20 ÷ +120
T556400010 -,-- � 10 -20 ÷ +120
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Prodotti epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




