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Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

Fresa ad inserti per spianatura a 75° 
con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare a 75° con attacco a manicotto, corpo della fresa 
con passaggio interno del lubrorefrigerante, geometria positiva utilizzabile 
su macchine con potenze medie.
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Codice €

 

Dimensioni
 

D (mm) De (mm) d (H7) (mm) H (mm) p (mm) Z Inserto Vite Giravite
A581950050 -,-- � 50 54 22 40 6,5 5

APHT-APHX-APKT 1003 A910350015 A559250070
A581950063 -,-- � 63 67 22 40 6,5 6

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice € Foto Denominazione Figura
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A930050510 -,-- � 10 APHT 100304 (INOX) 10,3 6,35 3,18 2,8 0,4 #

A930050530 -,-- � 10 APHT 100304 (INOX) 10,3 6,35 3,18 2,8 0,4 #

A930050560 -,-- � 10 APHT 100304 (INOX) 10,3 6,35 3,18 2,8 0,4 #

A930100505 -,-- � 10 APHX 1003 FR-ALU 10,3 6,35 3,18 2,8 0,4 #

A930150540 -,-- � 10 APKT 1003 PDER-S 10,5 6,7 3,5 2,8 0,4 #

A930151045 -,-- � 10 APKT 1003 PDER-S 10,5 6,7 3,5 2,8 0,4 #

A930151550 -,-- � 10 APKT 1003 PDER-S 10,5 6,7 3,5 2,8 0,4 #

A930170505 -,-- � 10 APKT 1003 PDFR-R04 
ALU 10,5 6,7 3,5 2,8 0,4 #

A930180555 -,-- � 10 APKT 1003 PDR-M 10,5 6,7 3,5 2,8 0,4 #

Pz.

                                                                                                                                              Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




