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Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° 
con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, con passaggio 
interno del lubrorefrigerante, il passo a incremento asimmetrico permette 
rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. 
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno. 
Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata o adattatori in 
metallo duro cod. A58235, in acciaio cod. C66635.
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A582050032 -,-- � 32 17 46 24 16 17 2 3
APHT-APHX-APKT 1604 A910350035 N202350150

A582050040 -,-- � 40 17 46 24 16 17 1,5 4

ß

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.
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A930051010 -,-- � 10 APHT 1604 PDR (INOX) 16 9,52 4,76 4,4 0,8 #

A930051030 -,-- � 10 APHT 1604 PDR (INOX) 16 9,52 4,76 4,4 0,8 #

A930051060 -,-- � 10 APHT 1604 PDR (INOX) 16 9,52 4,76 4,4 0,8 #

A930101505 -,-- � 10 APHX 1604 PDR-ALU 16 9,52 4,76 4,4 0,8 #

A930152040 -,-- � 10 APKT 1604 PDER-S 17 9,45 5,26 4,4 0,8 #

A930152545 -,-- � 10 APKT 1604 PDER-S 17 9,45 5,26 4,4 0,8 #

A930153050 -,-- � 10 APKT 1604 PDER-S 17 9,45 5,26 4,4 0,8 #

A930171005 -,-- � 10 APKT 1604 PDFR-R04 
ALU 17 9,45 5,26 4,4 0,4 #

A930171505 -,-- � 10 APKT 1604 PDFR-R08 
ALU 17 9,45 5,26 4,4 0,8 #

Pz.

                                                                                                                                              Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




