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Modulo di bloccaggio

Modulo di bloccaggio "Zero Point" con 2 griffe di bloccaggio e funzione 
"TURBO", che consente una riduzione dei tempi di attrezzaggio, con altissima 
affidabilità del processo e della ripetibilità. 
Design compatto, ridotta altezza d'installazione e completamente sigillato grazie 
al sistema "proofline".
Fornitura: con viti di montaggio.
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OpenTurbo

Codice €

 

Tipo Forza "Pull-in" con funzione turbo
(kN)

Forza di tenuta M10/M12/M16
(kN)

Pressione di sbloccaggio
(bar)

Ripetibilità
(mm)

C556450005 -,-- APS 140-E BASIC 26 35/50/75 6 < 0,005

Modulo di bloccaggio

Modulo di bloccaggio "Zero Point" con 3 griffe di bloccaggio e funzione 
"TURBO", che consente una riduzione dei tempi di attrezzaggio, con altissima 
affidabilità del processo e della ripetibilità. 
Design compatto, ridotta altezza d'installazione e completamente sigillato grazie 
al sistema "proofline".
Fornitura: con viti di montaggio.
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Turbo Open

Codice €

 

Tipo Forza "Pull-in" con funzione turbo
(kN)

Forza di tenuta M10/M12/M16
(kN)

Pressione di sbloccaggio
(bar)

Ripetibilità
(mm)

C556470010 -,-- APS 140-E PREMIUM LIGHT 26 35/50/75 6 < 0,005

Unità di bloccaggio

Unità di bloccaggio pre-assemblata, per applicazioni universali e per 
attrezzaggio veloce e semplice.
Caratteristiche tecniche: 2/3 griffe di bloccaggio, funzione 
"TURBO" per incrementare la forza di serraggio e interasse 200 mm.
Versione Premium Light: funzione di pulizia interna integrata 
mediante soffiaggio.  1
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Area che può essere forata

Optional: Chiavetta di posizionamento Multislot 

Codice €

 

Tipo Moduli Griffe di 
bloccaggio

Forza "Pull-in" con funzione turbo
(kN)

Forza di tenuta M10/M12/M16
(kN)

Ripetibilità
(mm)

C556490005 -,-- 2 APS 140 BASIC 2 2 26 35/50/75 < 0,005
C556490010 -,-- 2 APS 140 PREMIUM LIGHT 2 3 26 35/50/75 < 0,005

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI Morse e tavole per macchina
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Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 •
Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura




