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Unità di bloccaggio

Unità di bloccaggio pre-assemblata, per applicazioni universali e per 
attrezzaggio veloce e semplice.
Caratteristiche tecniche: 2/3 griffe di bloccaggio, funzione 
"TURBO" per incrementare la forza di serraggio e interasse 200 mm.
Versione Premium Light: funzione di pulizia interna integrata 
mediante soffiaggio.
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Area che può essere forata

Optional: Chiavetta di posizionamento Multislot  

Codice €

 

Tipo Moduli Griffe di 
bloccaggio

Forza "Pull-in" con funzione turbo
(kN)

Forza di tenuta M10/M12/M16
(kN)

Ripetibilità
(mm)

C556500005 -,-- 4 APS 140 BASIC 4 2 26 35/50/75 < 0,005
C556500010 -,-- 4 APS 140 PREMIUM LIGHT 4 3 26 35/50/75 < 0,005

Perno di bloccaggio

Perno di bloccaggio/centraggio, per fissaggio e posizionamento 
su sistema di bloccaggio APS. Resistente all'usura mediante 
rivestimento protettivo; ampio raggio di ingresso per facilitare il 
montaggio e lo smontaggio dei pallet.
Caratteristiche tecniche: Tipo "A" (standard), Tipo "B" (perno 
di posizionamento), Tipo "C" (perno tirante 0,1 mm).
Fornitura: perno di bloccagio con vite M10x45.
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Codice €

 

Tipo Filettatura
(M)

C556520005 -,-- A 12
C556520010 -,-- A 16
C556520015 -,-- B 12

C556520020 -,-- B 16
C556520025 -,-- C 12
C556520030 -,-- C 16

Codice €

 

Tipo Filettatura
(M)

Chiavetta multi-slot

Chiavetta MULTI-SLOT per il posizionamento delle unità di bloccaggio, 
per cave a T da 14-16-18 mm.

18

11
19

16

16

14

+0 -0
.0

13

+0-0.013

+0
-0.013

+0
-0.013

Codice €

 

C556540005 -,--

Coppia di staffe

Coppia di staffe di bloccaggio per cave a T, completa di tasselli e viti.

T

Codice €

 

Per cava
(mm)

C556560012 -,-- 12
C556560014 -,-- 14
C556560016 -,-- 16

C556560018 -,-- 18
C556560020 -,-- 20
C556560022 -,-- 22

Codice €

 

Per cava
(mm)

Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori •
Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck •  Accessori per mandrini ER •

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




