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Calibro a corsoio di profondità

Calibro a corsoio di profondità struttura in acciaio inossidabile, scala graduata 
e nonio cromati opachi, con bloccaggio a vite, precisione secondo norma DIN 862.

DIN
862 INOX

Codice €

 

Campo di 
misura (mm)

Lunghezza 
ponte (mm)

Risoluzione
(mm)

Sezione asta
(mm)

 

F057150150 -,-- � 0÷150 100 0,05 8x3
F057150200 -,-- � 0÷200 100 0,05 8x3

F057150300 -,-- � 0÷300 150 0,05 12x4
F057150500 -,-- � 0÷500 150 0,05 12x4

Codice €

 

Campo di 
misura (mm)

Lunghezza 
ponte (mm)

Risoluzione
(mm)

Sezione asta
(mm)

 

Calibro a corsoio di profondità con doppio gancio

Calibro a corsoio di profondità con doppio gancio, in acciaio inossidabile 
temprato, asta di misurazione sfalsata bilaterale, nonio cromato opaco e inciso 
su entrambi i lati con guida di misurazione, bloccaggio a vite, 
precisione secondo norma DIN 862.

DIN
862 INOX
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Finale 
Codice

F05213
 

F05214 Campo di misura
(mm)

Lunghezza ponte
(mm)

Sezione asta
(mm)

F05213 F05214
€

 

€ Risoluzione (mm) Risoluzione (mm)
0200 -,-- �

 

-,-- � 0÷200 100 8x3 0,05 0,02
0300 -,-- �

 

-,-- � 0÷300 100 12x4 0,05 0,02

Calibro a corsoio di profondità con doppio gancio

Calibro a corsoio di profondità con doppio gancio e vite di bloccaggio, 
in acciaio inossidabile, nonio e scala di lettura cromati satinati, 
precisione secondo norma interna.

Norma
interna INOX

Codice €

 

Campo di misura
(mm)

Lunghezza ponte
(mm)

Risoluzione
(mm)

Limite d'errore
(mm)

Sezione asta
(mm)

 

F058500005 -,-- � 0÷200 100 0,05 0,05 8x3
F058500010 -,-- � 0÷300 100 0,05 0,05 8x3

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali




