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Calibro a corsoio di profondità con gradino
F05720 - Calibro a corsoio di profondità con 
gradino e vite di bloccaggio, in acciaio 
inossidabile, scala graduata e nonio cromati 
opachi, graduazione bifronte, per utilizzo del 
calibro con gradino sinistro o destro, 
precisione secondo norma DIN 862. 
Confezione: cassetta di plastica.

F05845 - Calibro a corsoio di profondità con 
gradino e vite di bloccaggio, in acciaio 
inossidabile, nonio e scala di lettura cromati 
satinati, precisione secondo norma DIN 862.

Codice
Campo di 

misura (mm)

a b c d e

(mm)

F057200200 0÷200 10 3,25 6 26 10
F057200300 0÷300 12 3,25 6,5 28 10
F057200510 0÷500 12 3,25 6,5 28 10

F05720

F05845

DIN
862 INOX

Codice
Campo di 

misura (mm)

a b c d e

(mm)

F058450005 0÷200 8 3 3,5 20 5
F058450010 0÷300 12 4 4 28 10

     

Finale 
Codice

F05720
 

F05845 Campo di misura
(mm)

Lunghezza ponte
(mm)

Risoluzione
(mm)

Limite d'errore
(mm)

Sezione asta
(mm)€

 

€

0005
 

-,-- � 0÷200* 100 0,05 0,05 8x3
0010

 

-,-- � 0÷300* 150 0,05 0,05 12x4
0200 -,-- �

 

0÷200 100 0,05 - 8x3
0300 -,-- �

 

0÷300 150 0,05 - 12x4
0510 -,-- �

 

0÷500 150 0,05 - 12x4
*Fornito con certificato di taratura.

Calibro a corsoio di profondità con gradino

Calibro a corsoio di profondità con gradino, in acciaio inossidabile temprato, 
asta di misurazione sfalsata, nonio cromato opaco e inciso su entrambi i lati 
con graduazione bilaterale della guida di misurazione, precisione secondo 
norma DIN 862. 
Utilizzabile anche come normale calibro di profondità con vite di bloccaggio.
Confezione: cassetta di plastica.

DIN
862 INOX

Codice
Campo di 

misura (mm)

a b c d e

(mm)

F052110200 0÷200 10 3,25 6 26 10
F052110300 0÷300 12 3,25 6,5 28 10

Codice €

 

Campo di 
misura (mm)

Lunghezza 
ponte (mm)

Risoluzione
(mm)

Sezione asta
(mm)

 

F052110200 -,-- � 0÷200 100 0,02 8x3 F052110300 -,-- � 0÷300 150 0,02 12x4

Codice €

 

Campo di 
misura (mm)

Lunghezza 
ponte (mm)

Risoluzione
(mm)

Sezione asta
(mm)

 

Cassetta di legno per calibri

Cassetta di legno per calibri, con imbottitura interna in schiuma, per calibri con 
e senza punte per interni.

Codice €

 

Campo di 
misura
(mm)

Lunghezza 
becchi-senza 

punte per 
interni (mm)

Lunghezza 
becchi-con 
punte per 

interni (mm)

Dimensioni 
interne
(mm)

 

F056200005 -,-- � 160 40 40 250x90x20
F056200010 -,-- � 200 80 80 315x130x20
F056200015 -,-- � 250 80 80 370x145x20
F056200020 -,-- � 300 90 90 435x175x20
F056200025 -,-- � 300 150 - 435x205x20
F056200030 -,-- � 400 125 - 610x180x20
F056200035 -,-- � 400 150 125 590x220x20
F056200040 -,-- � 400 200 150 590x250x20
F056200050 -,-- � 500 150 - 690x200x20
F056200055 -,-- � 500 200 150 690x250x21
F056200060 -,-- � 500 250 200 700x315x21
F056200065 -,-- � 500 - 250 700x350x21
F056200070 -,-- � 600 150 - 790x200x21
F056200075 -,-- � 600 200 150 790x250x21

F056200085 -,-- � 600 300 - 810x400x21
F056200090 -,-- � 800 150 - 1000x220x21
F056200095 -,-- � 800 200 150 1000x270x21
F056200100 -,-- � 800 - 200 1000x320x21
F056200105 -,-- � 800 300 - 1000x380x21
F056200110 -,-- � 800 - 300 1000x420x21
F056200115 -,-- � 800 400 - 1100x480x21
F056200120 -,-- � 1000 150 - 1200x220x21
F056200125 -,-- � 1000 200 150 1200x270x21
F056200130 -,-- � 1000 - 200 1200x320x21
F056200135 -,-- � 1000 300 - 1200x380x21
F056200140 -,-- � 1000 - 300 1230x420x21
F056200145 -,-- � 1000 500 - 1300x600x25

Codice €

 

Campo di 
misura
(mm)

Lunghezza 
becchi-senza 

punte per 
interni (mm)

Lunghezza 
becchi-con 
punte per 

interni (mm)

Dimensioni 
interne
(mm)

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Calibri digitali • Calibri analogici • Calibri da officina • Calibri di profondità • Micrometri • Comparatori • Alesametri • Basi • Materiale in granito • Truschini e misuratori di altezze •




