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Postazione modulare per officina

Postazione modulare per officina, completa di pannelli forati con multipresa con 3 prese 
Schuko e 2 porte USB, lampade a LED montate sotto ai ripiani, mobile fisso a 2 ante con 
ripiano interno, mobile fisso con cassetti, ganci. I cassetti del modulo fisso sono 
dimensionati per accogliere i moduli portautensili in spugna bicolore.
Composta da:
1 Mobile fisso con 6 cassetti N930070005
1 Mobile fisso con 2 ante N930060005
8 Pannelli forati portautensili N930110005
1 Pannello forato portautensili con 3 prese N930120005
1 Pianale in legno N930090010 o acciaio N930100010
2 Rialzi per mobili N930140005
2 Lampade a LED N930140010
3 Ripiani metallici per lampade N930140015
3 Kit di montaggio N930140020
1 Kit di 30 ganci per pannelli N930130005.

Codice € Pianale Dimensioni 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg) Colore

N930030005 -,-- � Legno 2175x650x2000 147 Nero RAL 9004
N930030010 -,-- � Acciaio 2175x650x2000 160 Nero RAL 9004

per i moduli con utensili
vedi pag. 1363/1364/1365

Armadio con 1 anta battente

Armadio con 1 anta battente, con maniglia per apertura in ABS ad alta 
resistenza, 3 ripiani interni regolabili in altezza e resistenti a un carico di 50 kg, 
passo per la regolazione dei ripiani da 100 mm, barra appendi abiti applicata 
sotto a un ripiano, serratura a chiave, possibilità di utilizzare il rialzo 
N930140005 ottenendo un'altezza totale di 2000 mm, possibilità di montare il 
set di piedini N930140025 per regolare perfettamente le altezze.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Colore

N930040005 -,-- � 500x500x1835 44,5 Nero RAL 9004

Pensile con anta basculante

Pensile con anta basculante con due bracci per apertura/chiusura 
ammortizzata, maniglia per apertura anta basculante in ABS ad alta resistenza, 
portata massima 30 kg, serratura a chiave, da fissare con il kit di montaggio 
N930140020.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Colore

N930050005 -,-- � 720x280x355 10,2 Nero RAL 9004

Mobile fisso con due ante battenti

Mobile fisso con due ante battenti, ripiano interno regolabile in altezza e 
resistente a un carico di 50 kg, passo per la regolazione del ripiano da 70 mm, 
chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, struttura in lamiera d'acciaio con 
verniciatura epossidica, possibilità di utilizzare il rialzo N930140005 ottenendo 
un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro), possibilità di montare 
il set di piedini N930140025 per regolare perfettamente le altezze.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Colore

N930060005 -,-- � 722x500x812 30,5 Nero RAL 9004

Chiavi • Chiavi a bussola ed accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® •
Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Cutter, forbici e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




