
1367

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 6 cassetti, cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a 
sfera, dimensionati per accogliere i moduli portautensili in spugna bicolore, maniglie per 
apertura cassetti in ABS ad alta resistenza, tappetini interni in gomma antiolio, chiusura 
di sicurezza a serratura centralizzata, fornito con sistema porta flaconi posizionabile a 
destra o a sinistra, struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, 
carico statico massimo 1000 kg, possibilità di utilizzare il rialzo N930140005 ottenendo 
un'altezza totale di 1006 mm (compreso piano di lavoro), possibilità di montare il set di 
piedini N930140025 per regolare perfettamente le altezze. Portata massima cassetti: 20 
kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm.
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
3 cassetti frontali, dimensioni interne LxPxH: 570x420x60 mm
2 cassetti frontali, dimensioni interne LxPxH: 570x420x130 mm
1 cassetto frontale, dimensioni interne LxPxH: 570x420x200 mm.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Colore

N930070005 -,-- � 722x500x812 48 Nero RAL 9004

per i moduli con utensili
vedi pag. 1363/1364/1365

Carrello portautensili

Carrello portautensili con cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a 
sfera, dimensionati per accogliere i moduli portautensili in spugna bicolore, piano di 
lavoro in ABS ad alta resistenza, doppia maniglia di trasporto frontale per una maggior 
manovrabilità, maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza, tappetini interni 
in gomma antiolio, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, struttura e cassetti in 
lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, carico statico massimo 800 kg, ruote in 
gomma antiolio ø 125 mm due fisse e due pivottanti (una con freno). Portata massima 
cassetti: 40 kg.
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
3 cassetti frontali, dimensioni interne LxPxH: 570x420x60 mm
2 cassetti frontali, dimensioni interne LxPxH: 570x420x130 mm
1 cassetto frontale, dimensioni interne LxPxH: 570x420x200 mm.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Colore

N930080005 -,-- � 722x550x970 60 Nero RAL 9004

per i moduli con utensili
vedi pag. 1363/1364/1365

Pianale in legno

Pianale in legno costituito da faggio multistrato da 30 mm di spessore, portata massima 
1000 kg, da sovrapporre a mobili fissi o carrelli portautensili con larghezza 722 mm per 
l'assemblaggio di una postazione di lavoro personalizzata.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Mobili

N930090005 -,-- � 1450x600x30 18,5 2 N930090010 -,-- � 2175x600x30 29 3

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Mobili

Pianale in acciaio

Pianale in acciaio zincato, portata massima 1000 kg, da sovrapporre a mobili fissi o carrelli 
portautensili con larghezza 722 mm per l'assemblaggio di una postazione di lavoro personalizzata.

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Mobili

N930100005 -,-- � 1450x600x30 27 2 N930100010 -,-- � 2175x600x30 40 3

Codice €
Dimensioni LxPxH

(mm)
Peso
(Kg) Mobili
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UTENSILI MANUALI Postazioni modulari
Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti •
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




