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Punte HSS e Punte in metallo duro  Maschi a mano e Maschi a macchina e Filetti riportati e Giramaschi e distruggi maschi e Filiere o Alesatori ® Svasatori e Frese HSS e
Portainserti per tornitura esterna positivi e Portainserti per tornitura interna positivi e Portainserti per tornitura esterna negativi  Portainserti per tornitura interna negativi

m Fresa ad inserti per alti avanzamenti g5
con attacco a manicotto .
Fresa ad inserti per alti avanzamenti con attacco a manicotto, corpo della fresa

con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Utilizzabile per esecuzione di: fresatura frontale, ad angolo, elicoidale, a tuffo, di profili,
di tasche e di cave.
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é ., Ezg Ricambi
Dimensioni
Codice € | | . __
d1 (mm) dA h6 (mm) h (mm) d n(mm) a (mm) Y4 Inserto Vite Giravite
A587050050 T 50 22 40 43 1 5 XDLX 10T308SR-HCM KTP230 | A919050010 [ N202350150
Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.
Dimensioni (mm) Classi metallo duro
= Non N
Codice € @ Foto Denominazione Figura tlalslalr rivestiti Rivestit Cermet
NK|NP |RP | RP |RK | RK KTP TIN| TIALN CX
15 | 25 |200(300|300|400(230 55
—
f ) <[]t
A934050525 --- 4| 10 XDLX 10T308SR-HCM | ' | O | | & | - 10 13,97/ 4,4 |1 0,5 o
| [ |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.

T&py | Fresa ad inserti per alti avanzamenti

Fresa ad inserti per alti avanzamenti con codolo cilindrico e piano di trascinamento
DIN 1835B, corpo della fresa con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Utilizzabile per esecuzione di: fresatura frontale, ad angolo, elicoidale, a tuffo, di profili,
di tasche e di cave.
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" | Dimensioni
Codice . ——
dl1(mm) dAh6(mm) I1(mm) 12 (mm) a (mm) z Inserto Vite Giravite
A587100025 .- @ 25 25 225 50 1 3 XDLX 10T308SR-HCM KTP230 | A919050005 | N202350150
Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.
Dimensioni (mm) Classi metallo duro
~ Non . .
Codice € @ Foto Denominazione Figura i lalslals rivestiti Rivestiti Cermet
NK|NP |RP | RP |RK | RK KTP TIN| TIALN CX
15 | 25 |200(300|300|400(230 55
-
f RSN
934050525 --- 4| 10 XDLX 10T308SR-HCM | ' | O | | o - 10 13,97/ 4,4 | 0,5 °
| |}

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.

@ Spedizione da magazzino CDU <> Spedizione da magazzino esterno
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